
Solicitud de Cotizaciones 

“DOCTORADO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN FÍSICA” 

CONTRATO PE501084296-2023-PROCIENCIA-BM 

SOLICITUD DE COTIZACIONES ABIERTA 

SDC Nº 109-2025-UNI 

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN 

 
La UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - UNI ha recibido financiamiento del Programa Nacional 

de Investigación Científica y Estudios Avanzados - PROCIENCIA, como parte del Contrato de Préstamo 

N° 9334-PE suscrito entre la República del Perú y el Banco Mundial, para solventar el Proyecto 

DOCTORADO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN FÍSICA y contrato N° CONTRATO PE501084296- 

2023-PROCIENCIA-BM y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos estipulados en 

el Contrato para el “SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN”. 

La UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA invita a proveedores a presentar cotizaciones para el 

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN ubicado en 

Laboratorio del Área Experimental de Energías Renovables de la Universidad Nacional de Tumbes, en 

un plazo de hasta 30 días calendario, bajo el método de Solicitud de Cotizaciones (SDC), conforme a 

lo previsto en las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial revisadas a noviembre 2020. 

Los proveedores interesados podrán solicitar más información al correo administracioncer@uni.edu.pe 

con copia a compras7@uni.edu.pe de la Oficina del Centro de Energía Renovable. El documento de 

Solicitud de Cotizaciones estará disponible en la plataforma del SEACE (www.seace.gob.pe) y página 

web https://vri.uni.edu.pe/procesos-de-seleccion-de-bienes/. 

Las cotizaciones se presentarán, hasta el día 14 de noviembre de 2025 hasta las 17:00 horas, al correo 

administracioncer@uni.edu.pe.con copia a compras7@uni.edu.pe. 

 
El Contratante no será responsable por el extravío, en caso de entregarse en otra dirección o entrega 

tardía de cotizaciones; asimismo, los documentos entregados dentro del plazo establecido no serán 

devueltos independientemente del resultado del proceso. 

 
 

 

 

 

Mónica Marcela Gómez León 

Responsable técnico 

Presidente Titular del CEA 

Presidente del Comité de Evaluación de Adquisiciones 
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Sección 1. Instrucciones a los Proponentes 
 

 
Lima, 04 de noviembre de 2025 

 
Señores: 

 
PROVEEDORES 

 
Ref.: Solicitud de Cotizaciones SDC Nº 109-2025-UNI 

 
Objeto de la Invitación: SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO 

DE INVESTIGACIÓN 

1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA – UNI ha recibido financiamiento del 

Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados - 

PROCIENCIA, como parte del Contrato de Préstamo N° 9334-PE suscrito entre la 

República del Perú y El Banco Mundial, para solventar el Proyecto DOCTORADO 

EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN FÍSICA y N° CONTRATO PE501084296-2023- 

PROCIENCIA-BM y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos 

estipulados en el Contrato para SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE 

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN. 

2. La UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA en adelante el Comprador, invita a 

presentar cotizaciones para el SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE 

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN que serán realizados en el Laboratorio del 

Área Experimental de Energías Renovables de la Universidad Nacional de Tumbes, 

en un plazo de hasta 30 días calendario. 

3. La contratación se llevará a cabo mediante el método de Solicitud de Cotizaciones 

(SDC), conforme a lo previsto en las Regulaciones de Adquisiciones del Banco 

Mundial revisadas a noviembre 2020. 

4. El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la 

Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en 

el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en el 

Anexo A las Condiciones del Contrato de esta SDC. En virtud de esta política, los 

Licitantes deberán permitir al Banco —y requerir que lo permitan sus agentes 

(hayan sido declarados o no), subcontratistas, sub consultores, prestadores de 

servicios, proveedores y su personal— inspeccionar todas las cuentas, archivos y 

otros documentos relativos a los procesos de selección inicial o precalificación, las 



presentaciones de ofertas o propuestas y la ejecución de contratos (en el caso de 

adjudicación), y permitir que sean auditados por auditores designados por el Banco. 

5. Los Documentos de Solicitud de Cotizaciones incluyen los siguientes documentos: 

Sección 1. Instrucciones a los Proponentes; 

Sección 2. Lista de servicios 

Sección 3. Formulario de Cotización 

Sección 4. Términos de Referencia, 

Sección 5. Condiciones de Contrato u Orden de Servicio 

Sección 6. Orden de servicio 

6. Todo Proponente potencial que requiera alguna aclaración sobre los Documentos 

de la SDC deberá comunicarse con el comprador por escrito a la dirección del 

comprador que se suministra más abajo. El comprador responderá por escrito a 

todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes sean recibidas 

al menos dos (2) días antes de la fecha límite para la presentación de cotizaciones. 

El comprador enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las 

consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todas las empresas que hayan sido 

invitadas directamente por el comprador. Si como resultado de las aclaraciones, el 

comprador considera necesario enmendar los Documentos de la SDC, deberá 

hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en la siguiente cláusula. 

7. El comprador podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para 

presentación de cotizaciones, modificar los Documentos de SDC mediante la 

emisión de una enmienda. Toda enmienda emitida formará parte integral de los 

Documentos de la SDC y será comunicada por escrito, vía correo electrónico, a 

todas las empresas que hayan manifestado por escrito su interés en participar, las 

aclaraciones y enmiendas también serán publicadas en el SEACE 

(www.seace.gob,pe) y página web https://vri.uni.edu.pe/procesos-de-seleccion-de- 

bienes/ . 

8. El comprador podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de 

cotizaciones a fin de dar a los posibles proveedores un plazo razonable para que 

puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus cotizaciones. 

https://vri.uni.edu.pe/procesos-de-seleccion-de-bienes/
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9. El Proponente financiará todos los costos relacionados con la preparación y 

presentación de su cotización, y el comprador no estará sujeto ni será responsable 

en ningún caso por dichos costos, independientemente de la modalidad o del 

resultado del proceso. 

10. La cotización, así como toda la correspondencia y documentos relativos a la 

cotización intercambiados entre el Proponente y el comprador deberán ser escritos 

en español. Los documentos de soporte y material impreso que formen parte de la 

cotización pueden estar en otro idioma a condición de que los apartes pertinentes 

estén acompañados de una traducción fidedigna. Para efectos de interpretación de 

la cotización, dicha traducción prevalecerá. 

11. Los precios de las cotizaciones deberán incluir todos los impuestos, entrega del 

servicio en la ubicación mencionada y presentarse en el Formulario de Cotización 

incluido en la Sección 3 de los Documentos de la SDC a ser completado por los 

Proponentes. El Formulario de Cotización tendrá que incluir el plazo de ejecución 

de servicio y ser firmado por una persona facultada para tal efecto. autorizada. 

12. Los Proponentes deberán cotizar la totalidad del servicio requeridos. Las 

cotizaciones incompletas, no serán aceptadas. 

13. Las cotizaciones deberán ser presentadas en Soles. 

 
14. Las cotizaciones podrán ser enviados al correo administracioncer@uni.edu.pe  con 

copia al correo compras7@uni.edu.pe hasta el día 14 de noviembre de 2025 a las 

17:00 pm. Las cotizaciones deberán tener una validez de 30 días calendario días a 

partir de la fecha límite de presentación. 

15. Podrán participar todos los interesados que reúnan los requisitos de elegibilidad que 

se estipulan en las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial edición 

noviembre del 2020. 

16. La evaluación de las cotizaciones tiene por objeto determinar preliminarmente el 

cumplimiento de los Términos de Referencia y demás condiciones de este 

Documento y luego revisar el costo de las cotizaciones aceptables y seleccionar la 

más conveniente, que es la que se ajuste al documento de SDC y ofrezca el costo 

evaluado más bajo. El comprador adjudicará el contrato al Proponente cuya 

cotización sea la más conveniente de acuerdo con la definición de este párrafo. 

17. Para facilitar el proceso de revisión, evaluación y comparación de las cotizaciones, 

el comprador podrá, a su discreción, solicitar a cualquier proponente aclaraciones 
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sobre su cotización. No se considerarán aclaraciones a una cotización presentada 

cuando no sean en respuesta a una solicitud del comprador. La solicitud de 

aclaración por el comprador y la respuesta deberán ser hechas por escrito. No se 

solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los precios o a la esencia de la cotización, 

excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos por el 

comprador en la evaluación de las cotizaciones. 

18. El comprador preparará un informe detallado sobre la evaluación y comparación de 

las cotizaciones en el cual explique las razones en las cuales se basa la 

recomendación para la adjudicación del contrato, y comunicará por escrito la 

adjudicación del Contrato al Proponente seleccionado. El Informe no creará 

derechos a favor de ningún Proponente. 

19. El plazo máximo del plazo de ejecución de servicio requerido es el que se indica 

que detalle de la Sección 2. Las cotizaciones que presenten un plazo mayor al 

requerido serán rechazadas. 

20. El lugar de ejecución del servicio serán realizados en el Laboratorio del Área 

Experimental de Energías Renovables de la Universidad Nacional de Tumbes 

21. El pago se efectuará después de la recepción, sin observaciones, de la totalidad del 

servicio requerido, la entrega de la factura correspondiente y las condiciones 

establecidas en los términos de referencia, y, una vez se cuente con la conformidad 

correspondiente por parte del director del Centro de Energía renovable con visto 

bueno del responsable técnico del proyecto para otorgar la conformidad. El proceso 

será declarado desierto cuando no se hubiera recibido ninguna cotización, o 

ninguna de las cotizaciones recibidas cumpla con los requisitos establecidos en los 

presentes documentos. 

Las direcciones referidas arriba son DOCTORADO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN 

FÍSICA ,administracioncer@uni.edu.pe. con copia al correo compras7@uni.edu.pe  en 

atención del Presidente del Comité de Evaluación de Adquisiciones 
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Sección 2. Lista de servicios 
 

 

Lote Descripción Cantidad Unidad de 

Medida 

Plazo de 

ejecución de 

servicio 

Único SERVICIO DE 

ACONDICIONAMIENTO DE 

LABORATORIO DE 

INVESTIGACIÓN 

1 Unidad Hasta 30 

días 

calendario 



  (indicar en letras y números) 

Sección 3. Formulario de Cotización 
 

 
(Lugar y fecha) 

 
Señores 

 

 
Dirección: 

 
Solicitud de Cotizaciones N°: 109-2025-(definir las siglas) 

 
Adquisición de “Servicio De Acondicionamiento de Laboratorio de Investigación ” 

Nombre y dirección del Proponente: 

 
 
 

 
 (Nombre del Proponente)   abajo firmante, identificado con 

DNI N°   , con domicilio real en la calle   de la 

ciudad de  , Perú, quién se presenta en su 

carácter   de   titular   y/o   representante   legal   de   la   Empresa 

, con RUC N°. , en mérito al poder 

que obra inscrito en:  del Registro Público de  , después de 

estudiar cuidadosamente los documentos adjuntos y no quedando duda alguna, 

propongo: proveer los bienes solicitados según los plazos previstos, por la suma total 

de  Soles 

 

Certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que ninguna 

persona que actúe en nuestro nombre o representación incurra en prácticas 

fraudulentas o corruptas. 

 
 
 
 
 

 

 
Firma y nombre del Representante 

Legal del Proponente 

   



Sección 4. Términos de referencia 

 
PROYECTO “DOCTORADO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN FÍSICA” 

Contrato N° PE501084296-2023-PROCIENCIA-BM 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE NO CONSULTORÍA 

 
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN 

 
1. Denominación de la contratación 

Servicio de Acondicionamiento de Laboratorio de Investigación para el Proyecto “DOCTORADO EN 

CIENCIAS CON MENCIÓN EN FÍSICA”, en cumplimiento de lo establecido en el Contrato N° 

PE501084296-2023-PROCIENCIA-BM. 

2. Finalidad Pública 

Permitirá el desarrollo de las actividades programadas en cada hito del proyecto de investigación 

denominado “ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES PARA PROGRAMAS DE DOCTORADO” de 

acuerdo con el contrato PE501084296-2023-PROCIENCIA-BM. 

 
3. Antecedentes. 

La República del Perú firmó el Contrato Préstamo BIRF Nº 9334-PE con el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) para la ejecución del Proyecto "MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACÍON DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN”, cuya finalidad es mejorar el desempeño del SINACTI 

(que implica mejor gestión, mejor priorización y asignación de recursos de CTI, mayor investigación 

aplicada, entre otros), con la finalidad de contribuir a la diversificación económica y competitividad 

del Perú, ayudando de esta manera a reducir la vulnerabilidad del aparato productivo del Perú y a 

su vez logrando el desarrollo sostenible en el tiempo basado en el conocimiento. 

 
La Entidad Ejecutora, Universidad Nacional de Ingeniería, ha recibido un financiamiento del 

Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados - PROCIENCIA (recursos 

provenientes del Contrato de Préstamo BIRF Nº 9334-PE) para financiar el costo del proyecto: 

DOCTORADO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN FÍSICA, en cumplimiento de lo establecido en el 

Contrato PE501084296-2023-PROCIENCIA-BM derivado de la Convocatoria del Esquema 

Financiero N° E033-2023-01-BM. 

 

4. Objetivos de la contratación 

El requerimiento del cerco perimétrico para el Laboratorio del Área Experimental de Energías 

Renovables de la Universidad Nacional de Tumbes, en el marco de la alianza entre dicha 

universidad y la Universidad Nacional de Ingeniería, ubicada en la Ciudad Universitaria de Pampa 

Grande – Tumbes, tiene como finalidad delimitar y brindar seguridad al espacio mediante una 

estructura sólida, duradera y acorde con las condiciones del entorno. 

Actualmente, el área se encuentra desprotegida y expuesta a la intemperie, lo que la hace 

vulnerable al vandalismo y pone en riesgo el mobiliario, el equipamiento existente, así como el 

desarrollo de las actividades de investigación y prácticas académicas de docentes y estudiantes. La 

implementación del cerco permitirá garantizar las condiciones necesarias para la ejecución de las 



acciones previstas en cada hito del proyecto de investigación denominado “Alianzas 

Interinstitucionales para Programas de Doctorado”, conforme al Contrato N.° PE501084296-2023- 

PROCIENCIA-BM. 

 
5. Alcance y descripción del servicio a contratar 

La Universidad Nacional de Tumbes, requiere un servicio de acondicionamiento en el laboratorio de 

área experimental de energías renovables de la Universidad Nacional de Tumbes, ciudad 

universitaria, ubicado en el distrito de pampa grande, provincia y departamento de Tumbes. Esto 

con el fin de garantizar condiciones adecuadas de protección para estudiantes y docentes. 

5.1.1 ALCANCES 

Las actividades a desarrollar para la ejecución del servicio de cerco perimétrico 

del laboratorio de área experimental de energías renovables de la universidad 

nacional de tumbes, ciudad universitaria, pampa grande, tumbes, tumbes, tumbes 

- primera etapa, son a todo costo, incluyen materiales, herramientas, equipos, 

accesorios, mano de obra calificada y demás necesarios para el cumplimiento de 

los términos de referencia. 

El servicio comprende: 
 

Limpieza del Terreno 

Se realizará una limpieza manual del terreno de aproximadamente 200 m², 

eliminando vegetación, escombros y material no útil para preparar el área para 

las excavaciones y construcciones subsecuentes. 

 
Movimiento de Tierra 

Se efectuarán excavaciones manuales en zanjas con un volumen aproximado 

de 2.49 m³, seguido de la refinación y nivelación manual de las mismas, 

abarcando unos 2.13 m², para preparar la base de los dados y estructuras de 

cimentación. 

Se colocará una capa de material granular (hormigón) de 0.15 m de espesor, 

compactada, sobre el área de las zanjas, cubriendo aproximadamente 3.14 m², 

para asegurar una base sólida y estable. Además, se eliminará el material 

excedente de las excavaciones, con un volumen de 2.56 m³. 

 
Concreto Simple 

Para el cimiento del cerco, se colocará un solado de 0.05 cm de espesor en una 

superficie de 3.62 m², mezclado en proporción C:H 1:10 (Cemento: Hormigón). 

Seguido, se construirá un sardinel de 0.20 x 0.60 m con concreto f’c=175 

kg/cm², incluyendo encofrado, en un total de 8.40 metros lineales, así mismo se 

construirá dados de concreto que servirán de soporte de los parantes del cerco, 

para ello se utilizará la cantidad de 2.33 m³ de concreto f'c=175 kg/cm2. 



 
Tarrajeos 

Se realizará el tarrajeo en dados con una capa de 1.5 cm de espesor, en un 

área de 5.47 m², para mejorar la adherencia y acabado de las superficies. 

Estructuras Metálicas 

Se colocarán parantes de tubo cuadrado de 3" x 3" x 2.0 mm en el cerco 

perimétrico, totalizando 42 unidades, y parantes de tubo cuadrado de 4" x 4" x 

2.5 mm para la cobertura, con un total de 45 unidades, para garantizar la 

resistencia y estabilidad del cerco. 

 
Malla Metálica 

Se instalará malla metálica tipo reja electro soldada con recubrimiento de 

pintura poliéster, la cual entrega 3 veces más resistencia a la corrosión 

permitiendo una alta duración y estética en un total de 48.49 m lineales. 

 
Portón Metálico 

Se instalará un portón metálico con dimensiones de 3.00 x 2.40 m, según diseño 

detallado en los planos, para facilitar y controlar el ingreso y egreso de personas 

y vehículos. 

 
Acabados y Pintura 

Finalmente, se aplicará anticorrosivo zincromato y pintura esmalte sintético en 

dados de concreto y parte de estructuras metálicas, cubriendo un área de 25.38 

m², para debida protección y acabado estético. 

 

5.1.2 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

TRABAJOS PRELIMINARES. 

5.1.3 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. 

Descripción 
Este trabajo consiste en el desbroce y limpieza del terreno en las áreas donde se van 
a realizar los trabajos para ejecución del servicio, que se encuentren cubiertas de 
rastrojo, maleza, bosque, pastos, cultivos, etc., incluyendo la remoción de tocones, 
raíces, escombros y basuras, de modo que el terreno quede limpio y libre de toda 
vegetación y su superficie resulte apta para iniciar el levantamiento del enrocado 
lateral. 
Los trabajos de desbroce y limpieza deberán efectuarse en todas las zonas 
señaladas en los planos o indicadas por el Inspector y de acuerdo con 
procedimientos aprobados por éste, tomando las precauciones necesarias para 
lograr condiciones de seguridad satisfactorias. 

Ejecución 
En aquellas áreas donde se deban efectuar trabajos de excavación, todos los 
troncos, raíces y otros materiales inconvenientes, deberán ser removidos hasta una 
profundidad no menor a sesenta centímetros (60 cm) del nivel de la subrasante del 
proyecto. 
En las áreas que vayan a servir de base para el enrocado, los tocones, raíces y 
demás materiales inconvenientes a juicio del Inspector, deberán eliminarse hasta una 
profundidad no menor de treinta centímetros (30 cm) por debajo de la superficie que 
deba descubrirse de acuerdo con las necesidades del proyecto. 



Todos los troncos que estén en la zona del proyecto, pero por fuera de las áreas de 
excavación, terraplenes o estructuras, podrán cortarse a ras del suelo. 
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán 
con el suelo que haya quedado al descubierto al hacer la limpieza y éste se 
conformará y apisonará hasta obtener un grado de compactación similar al del 
terreno adyacente. 

 
Método de medición 

El método de medición será por metro cuadrado (m2) de Desbroce de Áreas de 
Trabajo. 

5.1.4  MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

GENERALIDADES 
Comprende la Nivelación del Terreno (cortes y relleno), excavaciones y eliminación 
del material excedente, necesarios para adecuar el terreno a las rasantes 
establecidas en las obras por ejecutar. 

5.1.5 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS. 

Descripción. - 
PRECAUCIÓN: la excavación manual en la parte exterior de la construcción de las 
aulas y colindantes con el cerco será después de haberse construido las paredes 
perimetrales exteriores a fin de asegurar la estabilidad del muro del cerco y evitar 
cualquier imprevisto, el Ingeniero Inspector deberá disponer las medidas y 
precauciones necesarias antes de autorizar la excavación. 
Las excavaciones se refieren al movimiento de todo material de cualquier 
naturaleza, que debe ser removida por el contratista, para proceder a la 
construcción de las obras, de acuerdo con los alineamientos, cotas, taludes y 
dimensiones previstos en los planos o a las indicaciones del Inspector. 
Las excavaciones están referidas a la excavación superficial del terreno y 
excavaciones de zanjas para cimientos y/o zapatas, así como de los sardineles de 
las veredas. 
Los alineamientos de los ejes, así como las cotas y dimensiones de excavación de 
las secciones indicadas en los planos, pueden estar sujetas a modificaciones por 
órdenes del Inspector, si tal variación fuera necesaria para adecuarse a las 
condiciones reales encontradas en el terreno, a los requisitos de cimentación o 
para asegurar la estabilidad de la obra, lo cual no dará reconocimiento a pago 
alguno por parte de la Entidad Contratante. 
Si por razón debidamente justificada, el Contratista estima conveniente variar las 
dimensiones de la excavación, deberá solicitar autorización escrita del Inspector. 
El costo de la excavación en exceso ejecutado por el contratista a su sola 
conveniencia correrá por cuenta de éste, debiéndose ejecutar el relleno de dicho 
excedente con materiales adecuados aprobados por el Inspector antes de la 
entrega de la obra, estos materiales serán suministrados y colocados por cuenta 
del Contratista. 
En cualquier tipo de obra, al ejecutar los trabajos de excavación o de nivelación, 
Se tendrá la preocupación de no producir alteraciones en la consistencia del 
terreno que sirva de soporte a la cimentación. 
El suelo natural en contacto con el fondo de la cimentación, deberá ser nivelado 
rebajando los puntos altos, pero de ninguna manera rellenando los puntos bajos. 
En el caso que el suelo natural en contacto con el fondo de la cimentación está 
constituido por suelo rocoso o por cualquier otro material suelto, deberá obtenerse 
una superficie firme, ya sea rugosa, nivelada o escalonada, según la indicación de 



los planos y con la debida autorización del inspector de la obra. 
Cuando la estabilidad de las paredes de las excavaciones lo requiera, deberán 
constituirse defensas (entibados, tablestacados, etc.) necesarias para la ejecución. 

Método de Medición. - 
El método de medición es en metros cúbicos (m3) de material excavado. 

 
5.1.6 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA. 

Descripción. 
Consiste esta partida en la ejecución de todas las operaciones necesarias para la 
preparación y compactación de la superficie del terreno de fundación y/o sub- 
rasante, para la conformación de los dados. 

 
 

Método de medición 
Los Compactación se realizará por metro cuadrado (m2) de superficie. 

5.1.7 COLOCACIÓN DE CAPA DE HORMIGÓN e=0.15m COMPACTADO. 

Descripción. - 
Esta partida comprende los rellenos a efectuarse para el mejoramiento del suelo 
será material de préstamo tipo hormigón. 

Método de Ejecución 
Los rellenos estarán constituidos por material de préstamo tipo hormigón, este 
material deberá estar libre de basuras, materias susceptibles de descomposición. 
El relleno se ejecutará una capa de un espesor máximo de 15 cm., debiendo 
regarse y compactarse en forma óptima hasta que alcance su máxima densidad. 
El contratista en coordinación con el Supervisor deberá verificar los niveles de 
relleno con material de relleno establecidas en los planos asimismo verificará el 
adecuado funcionamiento del equipo a utilizar y la calidad del material de relleno 
el cual debe estar limpio de impurezas o cualquier otro elemento extraño. 

 
Método de Medición. - 
El método de medición es en metros cuadrado (m2) de material rellenado. 

5.1.8 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A 2.5 KM DE LA OBRA. 

Descripción.- 
Después de haber ejecutado las demoliciones de estructuras existentes, 
excavaciones que estuvieran previstas en los planos; las zanjas, dados, el material 
extraído si no va ser utilizado en rellenos debe ser eliminado, durante el proceso 
constructivo, no se permitirá que se acumulen los sobrantes, deshechos de 
carpintería, bolsas rotas de cemento, etc., por más de 48 horas en obra, todos los 
desechos se juntarán en rumas alejadas del área de la construcción en sitios 
accesibles para su despeje y eliminación con los vehículos adecuados, previniendo 
que en el proceso del cargado se levante polvo en forma excesiva, para lo cual se 
dispondrá de un conveniente sistema de regado. 
La eliminación se realizará en los lugares indicados por las autoridades competentes 
sin riesgo de provocar un daño al sistema ambiental de la zona, así como daños a 
terceros las que hubiera, serán de responsabilidad del ejecutor de la obra. 

 
Método de Medición.- 
El método de medición es en metros cúbicos; se medirá el volumen estimado para la 
ejecución total de la obra. 



5.1.9 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE. 

GENERALIDADES. 
Las presentes especificaciones se refieren a toda obra de cimentación en la que no 
es necesario el empleo de armadura metálica. 

MATERIALES 

• Cemento 
A usarse será Portland Tipo MS, que cumpla con las Normas ASTM-C 150. 

• Hormigón 

Será material procedente de río o de cantera compuesto de agregados finos y 
gruesos de partículas duras, resistentes a la abrasión, debiendo de estar libre de 
cantidades perjudiciales de polvo, partículas blandas o escamosas, ácidos, material 
orgánicas y otras sustancias perjudiciales; su granulometría debe estar comprendida 
entre lo que pase por la malla 100 como mínimo y la de 2" como máximo. 

• Agregado Fino 

Como Agregado fino se considera la arena que debe ser limpia, de río o de cantera 
de granos duros, resistente a la abrasión, lustroso, libre de cantidades perjudiciales 
de polvo, materias orgánicas y que deben cumplir con las normas establecidas de 
ASTM - C 330. 

• Agregado Grueso 

Agregado grueso se considera a la piedra o grava rota o triturada de contextura dura 
compacta libre de tierra, resistente a la abrasión deberá cumplir con las normas de 
ASTM - 33, ASTM - C 131, ASTM - C 88, ASTM - C 127. 

• El Agua 

Para la preparación del concreto se debe contar con agua, la que debe ser limpia, 
potable, fresca, que no sea dura, esto es como sulfatos, tampoco se deberá usar 
aguas servidas. 

 
ALMACENAMIENTO 

Todos los agregados deben almacenarse en forma tal, que no se produzcan mezclas 
entre ellos, evitando que se contaminen con polvo, materias orgánicas o extrañas. 
El cemento a usarse debe apilarse en rumas de no más de 10 bolsas y el uso debe 
ser de acuerdo a la fecha de recepción empleándose el más antiguo en primer 
término, no se podrá usar el cemento que presente endurecimiento en su contenido 
ni grumos. 

MEDICIÓN DE LOS MATERIALES 
Todos los materiales integrantes de la mezcla deberán de medirse en tal forma que 
se pueda determinar con ± 5% de precisión el contenido de c/u de ellos. 

 
MEZCLADO 
Todo el material integrante (cemento, arena, piedra partida u hormigón y agua) 
deberá mezclarse en mezcladora mecánica al pie de la obra y ello será usado en 
estricto acuerdo con su capacidad y velocidad especificada por el fabricante 
manteniéndose en el mezclado por un tiempo máximo de 2 minutos. 

 
CONCRETO 
El concreto a usarse debe de estar dosificado en forma tal que alcance a los 28 días 
de fraguado y curado, una resistencia a la comprensión de f'c = 100 kg/cm2, probado 
en especímenes normales de 6" de diámetro x 12" de alto y deberá de cumplir con 
las normas ASTM - C 172. El concreto debe tener la suficiente fluidez a fin de que 
no se produzcan segregaciones de sus elementos al momento de colocarlos en obra. 



TRANSPORTE 
El transporte debe hacerse lo más rápido posible para evitar segregaciones o pérdida 
de los componentes, no se permitirá la colocación de material segregado o 
remezclado. 

ENSAYOS DE CONCRETO 
El Ingeniero Inspector ordenará tomar nuestras de concreto de usarse de acuerdo 
con las normas de ASTM - C 172. Para ser sometidas a la prueba de compresión de 
acuerdo con la norma ASTM-C 39. 
Se tomarán por lo menos tres muestras por cada 100 m3 de concreto o menos 
ejecutados en el día, las probetas se ensayarán la 1ra. a los 7 días y el resto a los 28 
días. 

 
SOLADO EN CIMIENTO DE CERCO E=0.05m, C:H 1:10 
Descripción. - 
Es una capa de concreto simple de 2” de espesor que se ejecuta en el fondo de las 
excavaciones de cimentación y/o zapatas, proporcionando una base para el trazado 
de columnas y una superficie plana para la colocación del fierro. 

Método de Medición.- 
El método de medición es en metros cuadrados; se medirá el área efectiva del solado 
constituido por el producto del largo por el ancho. 

 
SARDINEL DE 0.20 x 0.60 - CONCRETO F'C=175 KG/CM2 INC ENCOFRADO 
Descripción 
El sardinel será de concreto de F´c = 175 kg/cm², con las dimensiones indicadas en 
los planos. Se utilizará Cemento Portland tipo MS, que no esté de alguna manera 
deteriorado. 
El concreto deberá ser vaciado tan pronto como sea posible, evitando la segregación 
o pérdida de componentes, y a tal velocidad que en todo momento se encuentre en 
estado plástico, asegurando que el concreto que se va a depositar, sea de la calidad 
especificada. 
El acabado del sardinel tal como se especifica en los planos, utilizando pasta en una 
proporción 1:2 cemento-arena fina y libre de huellas y otras marcas. 

 
Unidad de Medida 
La medición será por Metro Lineal (m) ejecutado. 
CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 EN DADOS. 
Descripción.- 
Este concreto de F´c = 175 kg/cm², será utilizado en los dados para parantes de 
cerco; con las dimensiones indicadas en los planos. Se utilizará Cemento Portland 
tipo MS, que no esté de alguna manera deteriorado. 
El concreto deberá ser vaciado tan pronto como sea posible, evitando la 
segregación o pérdida de componentes, y a tal velocidad que en todo momento se 
encuentre en estado plástico, asegurando que el concreto que se va a depositar, 
sea de la calidad especificada. 
No se depositará ningún concreto que se haya endurecido parcialmente, o que 
esté contaminado con sustancias extrañas, ni se volverá a mezclar. 
Los agregados gruesos y finos deben ser fragmentos de roca dura, fuerte, durable, 
limpia y libre de sustancias perjudiciales. 
El concreto será preparado utilizando mezcladora mecánica, debiendo efectuarse 
como mínimo durante un minuto por cada carga, con la finalidad de lograr una 
mezcla íntima de los componentes, proporcionando un producto final de 



consistencia y color uniforme. 
El acabado de la rampa será pulido, con bruñas tal como se especifica en los 
planos, utilizando pasta en una proporción 1:5 cemento-arena fina y libre de 
huellas y otras marcas. 

Unidad de Medida: 
La medición será por Metro Cubico (m3) de concreto ejecutadas. 

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS. 

 
TARRAJEO DE DADOS 1:5, E = 1.5 

Comprende la ejecución del trabajo en la superficie de todos los dados del cerco 
tanto interior como exterior, el mismo que se realizará empleando mortero 
cemento-arena en proporción 1:5 y su aplicación será de conformidad con las 
especificaciones descritas anteriormente. Se utilizará cemento Tipo MS 

Unidad de medida: 
La medición será por metro cuadrado (m2) de columna tarrajeada. 
01.01 CARPINTERÍA METÁLICA. 

01.05.01 PARANTES DE TUBO CUADRADO DE 3" x 3” x 2.0mm EN CERCO 
PERIMETRICO. 

Descripción 
Comprende el suministro y colocación de los tubos cuadrados metálicos de 3” x 3” 
X 2.0, los mismos que cumplirán la función de parantes para el sostenimiento del 
cerco metálico; en ella se soldarán las mallas metálicas. Los tubos están libres de 
escorias y restos de soldadura. 
Posteriormente serán pintados con dos manos de pintura anticorrosiva y el 
acabado será con dos manos sintético, la pintura será de primera calidad y el color 
será definido con el ing. Supervisor. 

Unidad de Medida 
La medición será por metro lineal (m) ejecutado. 
TUBO CUADRADO DE 4" x 4” x 2.5 MM PARA COBERTURA. 
Descripción 
Comprende el suministro y colocación de los tubos redondos metálicos de 3”, los 
mismos que cumplirán la función de parantes el cual servirá para el sostenimiento 
la cobertura liviana; en ella se soldaran las vigas para instalar la cobertura de 
polipropileno en área de las graderías. Los tubos están libres de escorias y restos 
de soldadura. 
Posteriormente serán pintados con dos manos de pintura anticorrosiva y el 
acabado será con dos manos sintético, la pintura será de primera calidad y el color 
será definido con el ing. Supervisor. 

 
Unidad de Medida 
La medición será por metro lineal (m) ejecutado. 

01.05.03  MALLA METÁLICA TIPO REJA PARA CERCO Y COBERTURA. 
 
 

Descripción 
Esta Reja tendrá un color AZUL o VERDE, tiene un estricto control de Calidad, 
desde la selección del grado de acero proveniente de materiales reciclados, 
obtención de diámetros y capa de zn, hasta la aplicación de pintura electrostática. 



Fabricada a partir del cumplimiento de normas desde el alambrón, trefilado, 
galvanizado y electrosoldado, para garantizar la resistencia estructural y la alta 
calidad. Con un Diámetro final de 4.99mm y un ancho de 2.5m nos da un producto 
estándar, facilitando la instalación del sistema. 

Los Postes para la Reja son de 2 1/4 x 2 1/4" Cal 16, fabricados bajo las ASTM A 
513 que nos garantiza las dimensiones estructurales y bajo la ASTM A-653 Tabla 
1 que nos garantiza el espesor de Zn G90, lo cual es igual a 275gr/m2 suma total 
ambos lados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenta con un sistema de fijación rápido, resistente y versátil, ya que da la 
opción de usar la misma abrazadera en instalaciones rectas y con ángulos 



 
 
 
 
 

 
Unidad de Medida 
La medición será por metro lineal (m) ejecutado. 

.04 PUERTA METÁLICA DE 3.00 x 2.40m SEGÚN DETALLE 
Descripción 
Estos ítems se refieren a la instalación y suministro de puertas metálicas, esto con 
el fin cerrar el campo deportivo cuando se es deseado, Estas instalaciones se hará 
de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos de detalles. 

 
Unidad de Medida 
La medición será por global (glb) ejecutada. 

 
01.02 PINTURA 
01.06.01 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EN DADOS. 

De los materiales 
Serán los que especifiquen los planos y bases cuya calidad debe estar de acuerdo 
a lo establecido por los fabricantes, deben tener uniformidad de color previamente 
verificados por el Inspector. 

 
De la aplicación 
En superficies tarrajeadas: 
Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. 
Se procederá a lijar, luego se aplicará una mano de imprimante para proceder al 
resane con una pasta a base de talco pintura, para darle las manos de acabado 
final que determinen las especificaciones. 

 
Unidad de Medida 
La medición será por metro cuadrado (m2) ejecutado. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2. PLANOS 

 
 

 

PLANTA GENERAL 



 



 
PLANTA PRIMERA ETAPA 

 

 

 



CORTES Y ELEVACIONES 



CORTES, ELEVACIONES Y DETALLES 



4.3. PANEL FOTOGRAFICO 
ESTADO ACTUAL ANTES DE EJECUTAR EL SERVICIO. 



 



 

 

 

4.4. CONSOLIDADO DE METRADOS. 

 
RESUMEN DE METRADOS 

 

 
ITEM 

 
DESCRIPCION 

 
UND. 

 
MET 

01 ESTRUCTURAS   

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES   

01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 200.00 

01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRA   

01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m3 2.13 

01.02.02 REFINE Y NIVELACION MANUAL DE ZANJA m2 3.14 

01.02.03 COLOCACION DE CAPA DE HORMIGON e=0.15m, COMPACTADO m2 3.14 

01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 2.5 KM DE LA OBRA m3 2.56 

01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

01.03.01 SOLADO EN CIMIENTO DE CERCO e=0.05m, C:H 1:10 m2 3.14 

01.03.02 
SARDINEL DE 0.20 x 0.60 - CONCRETO F'C=175 KG/CM2 INC 
ENCOFRADO 

m 4.20 

01.03.03 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN DADOS m3 2.33 

01.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS   

01.04.01 TARRAJEO DE DADOS 1:5 E=1.5cm m2 5.47 

01.05 CARPINTERIA METALICA   

01.05.01 
PARANTES DE TUBO CUADRADO DE 3" x 3" x 2mm EN CERCO 
PERIMETRICO 

m 42.00 

01.05.02 
PARANTES DE TUBO CUADRADO DE 4" x 4" x 2.5 mm EN 
COBERTURA 

m 45.00 

01.05.03 MALLA METALICA TIPO REJA PARA CERCO Y COBERTURA m 48.49 



 01.05.04 PUERTA METALICA DE 3.00 x 2.40m SEGUN DETALLE glb 1.00  

01.06 PINTURA   

01.06.01 PINTURA ESMALTE SINTETICO EN DADOS m2 25.38 

 

 
4.5. CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS. 
Consideraciones Generales 
El propósito de estas Especificaciones Generales es dar una pauta a seguirse en cuanto se refiere 
a detalles especiales que puedan surgir como consecuencia del desarrollo de los planos. 
Forman parte integrante de estas Especificaciones: los Planos y Metrados, siendo compatibles con 
las normas establecidas por: 

• Reglamento Nacional de Construcciones 

• Manual de Normas ITINTEC 

• Manual de Normas de ASTM 

• Manual de Normas del ACI 

• Código Eléctrico del Perú 

• Código National Electric Code 

• Especificaciones de los fabricantes que sean concordantes con las anteriormente 
mencionadas en cada especialidad. 

Del Personal 
El Ejecutor deberá acatar la determinación del Ingeniero Inspector de la Entidad y no podrá invocar 
como causa justificatoria para solicitar ampliación de plazo para entrega del servicio lo 
anteriormente descrito. 

Del Equipo 

El equipo variará de acuerdo a la magnitud del servicio, pero en todo caso debe ser suficiente para 
que no sufra retrasos en su ejecución. 

De los Materiales 

El acopio de los materiales no debe hacerse con demasiada anticipación, ni abundante cantidad, de 
tal manera que su presencia no cause malestar en la ejecución de la misma, ó que por el excesivo 
tiempo de almacenamiento desmejore las propiedades particulares de estos. 
Todos los materiales a usarse serán de primera calidad y de conformidad con las especificaciones 
particulares de éstas; los que se proveen en envases sellados, deberán mantenerse en esta forma 
hasta su uso. 
El Ejecutor pondrá en consideración del representante de la Entidad y a su solicitud, muestras por 
duplicado de los materiales que crea conveniente, los que previa aprobación podrán usarse en el 
servicio, el costo de estos, así como también los análisis, pruebas, serán por cuenta del Ejecutor. 
El representante de la Entidad rechazará el empleo ó uso de los materiales, pruebas, análisis cuando 
no cumplan con las normas ya mencionadas ó con las especificaciones particulares de los elementos 
destinados al servicio. 

5. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y PERSONAL CLAVE 

DEL PROVEEDOR 
-El proveedor del servicio deberá ser una Persona Natural o Jurídica 
- No encontrarse inhabilitado para contratar con el Estado. 

-No encontrarse en el Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles 
-Experiencia: Presentar un mínimo de 2 experiencias en los últimos 10 años que acrediten el objeto 
de la contratación o servicios similares como servicio de habilitación o remodelación o 



mantenimiento o acondicionamiento o mejora de instalaciones para uso de oficinas o almacenes o 
laboratorios o afines al objeto del presente servicio, debidamente sustentado con facturas, ordenes 
de servicio, contratos y/o conformidades de servicio, la suma de las experiencias solicitadas debe 
ser un monto acumulado de por lo menos el valor de la cuantía de la contratación. 

 

 
DEL PERSONAL CLAVE 
El proveedor deberá contar con el siguiente personal clave: 

 

Perfil 
Cantidad 
Mínima 

Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia 
Especifica 

Arquitecto ó 
Ingeniero Civil 

 
 

 
01 

 

 
Titulado, 

colegiado y 
habilitado 

Experiencia 
profesional 

mínima de (4) 
años en 

entidades 
públicas o 
privadas 

Experiencia mínima 
de (1) año como 

Ingeniero residente, 
supervisor y/o 

responsable técnico 
en obras y/o 

servicios 

 
Acreditación: 

La experiencia del personal clave se acreditará con copia simple de Contratos y/o órdenes de 
servicio y/o constancias de prestación de servicios 

 
 

 
5.1. Plazo de ejecución del servicio: 

El servicio será de hasta 30 días calendario contados a partir de la entrega del área de trabajo y el 

acta de inicio suscrito, que se será realizada a partir de la notificación de la orden de servicio. 

El plazo para la suscripción del acta de inicio es de hasta 1 día calendario contabilizado desde el 

día siguiente de notificado la orden de servicio 

 
5.2. Entregable 

El proveedor deberá presentar un informe al Área Usuaria de la Universidad Nacional de Tumbes, 

conforme a lo indicado en el punto 5.9 del presente documento, dentro del plazo máximo de cinco 

(05) días calendario posteriores a la culminación del servicio. 

El informe deberá detallar las actividades ejecutadas y se deberá adjuntar el comprobante de 

pago correspondiente. 

5.3. Forma de pago 

Se realizará en un único pago, previo visto bueno del área usuaria de la Universidad de Tumbes, 

el Responsable Técnico del Proyecto y la conformidad otorgada por el Director de Centro de 

Energías Renovables de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

5.4. Lugar: 

El servicio se realizará en los exteriores del Centro de Investigación de la Universidad Nacional de 

Tumbes, ubicada en la Ciudad Universitaria y según lo planos de ubicación plasmado en el Ítem 4 



- Alcances del Servicio. 

 
5.5. Confidencialidad 

Toda información obtenida por el proveedor, así como sus informes y los documentos que 

produzca, relacionados con la ejecución de su servicio, deberá ser considerada confidencial, no 

pudiendo ser divulgados sin autorización expresa por escrito del representante legal de la 

Universidad Nacional de Ingeniería, previo conocimiento y autorización del Responsable Técnico 

del Proyecto. 

 
5.6. Coordinación, Supervisión y Conformidad Del Servicio 

La supervisión del servicio estará bajo la responsabilidad del Responsable Técnico y la 

conformidad del servicio estará a cargo del Director del Centro de Energías Renovables. 

 

 
5.7. Requisitos de seguridad, salud y medio ambiente 

Requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo – Proveedor/Contratista 
 
 

El contratista deberá garantizar que todos los trabajadores cuenten con el Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo (SCTR), conforme a la normativa vigente. 

Normativa de cumplimiento obligatorio: 

Ley N.ª 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, incluyendo todas sus 

modificatorias. Decreto Legislativo N.º 1278 – Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.Toda 

normativa complementaria aplicable al rubro de intervención. 

El proveedor será responsable de garantizar la seguridad y salud de las personas durante el 

desarrollo de los trabajos, implementando todas las medidas preventivas necesarias. 

Condiciones del servicio: 

El servicio se ejecutará a todo costo, por lo que el proveedor deberá suministrar todos los recursos 

necesarios: equipos, personal calificado, herramientas, materiales, repuestos originales, 

accesorios, insumos y otros elementos requeridos para el cumplimiento del contrato. 

El contratista deberá presentar los siguientes documentos antes del inicio de las 

actividades: 

-SCTR 

-Matriz IPERC específica (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles) 

-Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) 

-Registros de charlas de seguridad diarias al personal. 

-Todas las tareas deben realizarse conforme a inspecciones previas de herramientas y equipos, 

que aseguren su correcto funcionamiento. 

-El contratista deberá implementar señalización de seguridad obligatoria, indicando zonas de 

trabajo, tránsito restringido, advertencias de peligros y otras indicaciones según corresponda. 



Es obligatorio que el contratista provea los Equipos de Protección Personal (EPP) adecuados a 

cada trabajador, de acuerdo con los riesgos identificados (casco, calzado de seguridad, lentes, 

guantes, mascarillas, protectores auditivos, entre otros aplicables). 

Se debe garantizar un espacio adecuado y separado para el almacenamiento de materiales, 

distinto a donde los trabajadores guardan sus objetos personales (ropa, mochilas, alimentos, etc.). 

Además, se deben respetar los horarios establecidos para la ejecución del servicio. 

Durante la ejecución y al finalizar el servicio, el proveedor deberá mantener limpias y ordenadas 

las áreas intervenidas. 

Los residuos generados durante las actividades de acondicionamiento deberán ser dispuestos en 

un sitio autorizado, de conformidad con la normativa ambiental y los procedimientos establecidos 

por la universidad 

 
 
 

 
5.8. Conflicto de Intereses – Fraude y Corrupción- Elegibilidad 

Se regula de acuerdo a lo establecido en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarias en 

Proyectos de Inversión del Banco Mundial edición noviembre de 2020 

El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices contra el Fraude y la Corrupción, como también 

de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del 

Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en el Anexo N° 03. 

 

5.9. Contacto de Área Usuaria 

 
Persona De Contacto de Área Usuaria: Dr. Gerardo Cruz 
Telf.: 969 507 312 
Correo: gcruzc@untumbes.edu.pe 

mailto:gcruzc@untumbes.edu.pe


Sección 5. Condiciones de la Orden de Servicio 
 

 
1. La Orden de Servicio se regirá por las leyes de la República de Perú, en el marco 

del Contrato de Financiamiento N° 9334-PE y se interpretará conforme a dichas 

leyes. 

2. El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la 

Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en 

el Marco de Sanciones del Grupo Banco Mundial, conforme a lo estipulado en el 

Anexo de las Condiciones de la Orden de servicio. El comprador exige al 

Proveedor que divulgue aquellas comisiones u honorarios que pudieran haber sido 

pagados o que hayan de ser pagados a los agentes o cualquier otra parte con 

relación al proceso de Licitación o ejecución del Contrato u Orden de servicio. La 

información divulgada deberá incluir al menos el nombre y domicilio del agente o de 

la otra parte, el monto y la moneda, y el propósito de la comisión, gratificación u 

honorario. 

3. El plazo de ejecución de servicio es, en un plazo de hasta 30 días calendario, 

ubicado en Laboratorio del Área Experimental de Energías Renovables de la 

Universidad Nacional de Tumbes, 

4. En caso de incumplimiento del plazo establecido, el Contratante podrá deducir del 

Precio del Contrato u Orden de servicio , por concepto de liquidación por daños y 

perjuicios, una suma equivalente al uno por ciento (1%) del precio del bien 

atrasados por cada semana o parte de la semana de retraso hasta alcanzar 

el cinco por ciento (5%) del Precio del Contrato u Orden de Servicio . 

5. Una vez alcanzado el máximo establecido en la cláusula anterior, el comprador 

podrá dar por resuelto el Contrato u Orden de servicio e incluir el nombre del 

Proveedor en la base de datos de empresas que no cumplieron sus contratos u 

Orden de servicio excluyéndose de futuras invitaciones, y podrá notificar la 

adjudicación del Contrato u Orden de Servicio al Proponente que haya presentado 

la siguiente cotización evaluada como el precio más bajo. 

6. La verificación de la correcta prestación la adquisición a cargo del Proveedor si los 

hubiere, será llevada a cabo por el personal técnico que el Contratante designe a 

tales efectos. 



7. Una vez recibidos servicio - con la conformidad del personal técnico del comprador, 

se firmará entre éste y el Proveedor un Acta de Recepción, que permitirá que el 

Proveedor presente la factura correspondiente. 

8. El Proveedor presentará al comprador la factura por los servicios. El comprador dará 

curso a la factura siempre que no medien observaciones al bien entregados, 

abonándola dentro de los quince (15) días contados a partir de la fecha de entrega 

de la factura. 

9. El Contratante tendrá derecho a resolver el Contrato u Orden de Servicio cuando el 

Proveedor: 

a. No entregue el bien de no-consultoría total o parcialmente dentro del plazo 

establecido, superándose el tope de monto de multa establecido, 

b. No cumpla con cualquier otra obligación derivada del Contrato u Orden de 

servicio. 

c. Se declarase en estado de quiebra o insolvencia, o ha participado en actos 

de fraude y corrupción, según se define en la cláusula 2 de estas Condiciones 

de Contrato. 

 

 
El comprador también podrá resolver el Contrato u Orden de Servicio, en cualquier 

momento, por razones de conveniencia. 

 
10. Cualquier desacuerdo o controversia en relación con el Contrato u Orden de Servicio 

que el comprador y el Proveedor no hayan podido resolver amigablemente mediante 

negociaciones directas informales, será resuelta mediante arbitraje en el Centro de 

Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 



Anexo a las Condiciones del Contrato u Orden de Servicio 

Fraude y Corrupción 

1. Propósito 

 
1.1 Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupción del Banco y este anexo se aplicarán 

a las adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para 

Proyectos de Inversión del Banco. 

2. Requisitos 

 
2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento 

del Banco), licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y 

proveedores, todo subcontratista, subconsultor, prestadores de servicios o 

proveedores, todo agente (haya sido declarado o no), y todo miembro de su 

personal, observen las más elevadas normas éticas durante el proceso de 

contratación la selección y la ejecución de contratos financiados por el Banco, y se 

abstengan de prácticas fraudulentas y corruptas. 

2.2 Con ese fin, el Banco: 

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las 

expresiones que se indican a continuación: 

i. Por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, 

aceptación o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor 

con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte. 

ii. Por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, 

incluida la tergiversación de información, con el que se engañe o se 

intente engañar en forma deliberada o imprudente a una parte con el 

fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir 

una obligación. 

iii. Por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más 

partes realizado con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como 

el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte. 

iv. Por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza 

de causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de 

las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar. 

v. Por “práctica de obstrucción” se entiende: 



(a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento 

deliberado de pruebas materiales referidas a una 

investigación o el acto de dar falsos testimonios a los 

investigadores para impedir materialmente que el Banco 

investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, 

coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o 

intimidación de otra parte para evitar que revele lo que 

conoce sobre asuntos relacionados con una investigación 

o lleve a cabo la investigación, o 

(b) los actos destinados a impedir materialmente que el 

Banco ejerza sus derechos de inspección y auditoría 

establecidos en el párrafo 2.2 e, que figura a continuación. 

b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o 

persona recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus 

agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, 

proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en 

prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para 

competir por el contrato en cuestión. 

c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal 

pertinente, podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que 

las adquisiciones están viciadas, si determina en cualquier momento que los 

representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del 

préstamo participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, 

coercitivas u obstructivas durante el proceso de contratación, o la selección o 

ejecución del contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas 

oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas 

prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este 

último al tomar conocimiento de los hechos. 

d. Podrá sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra 

la corrupción y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, a 

cualquier empresa o persona en forma indefinida o durante un período 

determinado, lo que incluye declarar a dicha empresa o persona inelegibles 

públicamente para: (i) obtener la adjudicación o recibir cualquier beneficio, ya 



sea financiero o de otra índole, de un contrato financiado por el Banco1; (ii) ser 

nominada2como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador 

de servicios de una firma que de lo contrario sería elegible a la cual se le haya 

adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de un 

préstamo del Banco o participar más activamente en la preparación o la 

ejecución de cualquier proyecto financiado por el Banco. 

e. Exigirá que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los 

contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la 

que se exija que los licitantes (postulantes /proponentes), consultores, 

contratistas y proveedores, así como sus respectivos subcontratistas, 

subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y personal, 

permitan al Banco inspeccionar3todas las cuentas, registros y otros 

documentos referidos a la presentación de ofertas y la ejecución de contratos, 

y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relación con la adjudicación de un 
contrato implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podrá: (i) presentar una solicitud de precalificación, 
expresar interés en una consultoría, y participar en una licitación, ya sea directamente o en calidad de subcontratista 
nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto 
a dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca una modificación sustancial en cualquier 
contrato existente. 

2 Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado 
(se utilizan diferentes nombres según el Documento de Licitación del que se trate) es aquel que: (i) ha sido incluido por 
el licitante en su solicitud de precalificación u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos específicos y 
esenciales que le permiten al licitante cumplir con los requisitos de calificación para la oferta particular; o (ii) ha sido 
designado por el Prestatario. 

3 Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). 
Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar 
asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de 
fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la 
información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; 
acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se 
considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al 
personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la información a la 
verificación de terceros. 



Sección 6. Modelo de Orden de Servicio 
 

 


